Cat. No. 42-2022 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 


LAB-1000 


TORNAMESA SEMI-AUTOMATICA 
CON BANDA PROPULSORA 




CARACTERISTICAS 


Su tornamesa semi-automatica Optimus LAB 
1000 es una tornamesa estereofonica de alta 
calidad que se conecta a su receptor o ampli- 
ficador estereofonico. La sensibilidad de la 
pastilla reproduce magnificamente el sonido 
de sus discos. 

Las caracteristicas de su tornamesa Incluyen: 


Nota: La mayor parte del material grabado en 
los discos esta protegido por la Ley de Dere- 
chos de Autor. La copla del material protegido 
por esta ley es una violacibn a la misma en la 
mayoria de los palses. Como resultado de 
dupllcar este material, sin autorizaclon, usted 
pudiera enfrentarse a recibir una multa o ser 
condenado a prislon. 


Sistema con bands propulsora — reduce el 
ruldo de la propulsion de la tornamesa, al 
absorber hasta la menor de las vibraclones 
del motor. 

DC Servomotor — mantlene la ululaclon al 
minimo al proveer una velocldad estable y 
controlada. 

Pre-amplificador estereofonico — le permite 
conectar la tornamesa a una amplla varledad 
de fuentes de allmentaclon para obtener una 
separaclon de canales superior. 

Boton CUT — le permite detener la reproduc- 
clon con toda rapidez al oprimir un solo boton. 

Velocidades a 33V3 o 45 RPM — le permite 
reproduclr discos grabados a 33V3 0 45 rpm. 

Palanca de pauta — le permite, manual- 
mente, levantar y bajar el brazo de la tor- 
namesa evitando la posibilidad de danar sus 
discos. 

Para sus archives personales le sugerimos 
anotar el niimero de serie de la tornamesa, 
en el espacio que le hemos provisto abajo. El 
niimero de serie de la tornamesa esta ubi- 
cado en la parte posterior de la tornamesa. 

No. de serie: 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRIC, 


:I] 


NO LO ABRA 


ADVERTENCIA: Para reducir la posibili- 
dad de provocar un incendio 0 recibir una 
descarga electrica, no exponga este pro- 
ducto a la Iluvia 0 a la humedad excesiva. 


CUIDADO: Para reducir el riesgo de reci- 
bir una descarga electrica, no extraiga la 
cubierta (0 parte posterior). No existen 
componentes en su interior que requieran 
de mantenimiento. Refierase a personal y 
servicio calificado. 



Este simbolo es con la intencion de 
alertar al usuario de la presencia de 
voltaje peligroso en el interior del 
producto que presenta el riesgo de 
recibir una descarga electrica. No 
abra el bastidor de este producto. 


□ 


Este simbolo es con la intencion de 
alertar al usuario de la presencia de 
instrucciones muy importantes para el 
uso 0 mantenimiento de este pro- 
ducto, que se han incluido en la 
literatura que lo acompana. 


©1995 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Optimus y Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation. 
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AVISO IMPORTANTE 

Esta tornamesa pudiera causar interferencia 
en los receptores de senales de radio o tele- 
vision, aun cuando esta este funcionando 
adecuadamente. Para determinar si su tor- 
namesa es la causante de la interferencia, 
apaguela. Si la interferencia se suspends, la 
tornamesa es el dispositive que la provoca. 
Para eliminar la interferencia, intents hacer lo 
siguiente: 

• Reorientar o relocalizar las antenas de los 
receptores de radio o television. 

• Incrementar la distancia entre la tor- 
namesa y el radio o televisor. 

• Conectar la tornamesa en un enchufe a la 
corriente electrica que este en un circuito 
diferente al del radio o televisor. 





CONTENIDO 


Un vistazo a su tornamesa 5 

Preparatives 

Desempaque de la tornamesa 

Ensamblado de la tornamesa 

Instalaclon/Reemplazo de la pastllla 

Conexion de la tornamesa al receptor/ampllficador, 

Conexion a la energia electrica 10 

Operacion 11 

Localizacion de problemas 13 

Cuidado y mantenimiento 14 

Culdado de los discos 14 

LImpleza y reemplazo de la aguja reproductora 14 

Especif icaciones 16 


4 


CD CD CD 00 O) 




UN VISTAZO A SU TORNAMESA 


VISTA DEL FRENTE 


VISTA POSTERIOR 




PREPARATIVOS 


DESEMPAQUE DE 
LA TORNAMESA 

Extraiga de la caja el ensamble de la tor- 
namesa con la cublerta para el polvo. 
Desempaque culdadosamente los sigulentes 
componentes adiclonales. 

• El platlllo de la tornamesa con la banda 
propulsora de hole 

• La estera de hole 

• La pastllla con la aguja reproductora 

• Adaptador para discos de 45 rpm 

Cuidado: El platlllo de la tornamesa ha side 
balanceado con precision. Extreme sus pre- 
cauclones y tenga cuidado de no doblarlo o 
daharlo. 

Nota; Asegurese de guardar la caja y el ma- 
terial de empaque en caso de ser necesarlo 
transporter o guardar la tornamesa. 

ENSAMBLADO DE 
LA TORNAMESA 

1 . Abra la cublerta cubre-polvo. 

2. Coloque culdadosamente el platlllo sobre 
el vastago del motor de la tornamesa. 


3. Gire el platlllo de la tornamesa hasta que 
una de las perforaclones grandes del pla- 
tlllo este sobre el vastago de propulsion 
del motor y en el lado Izquierdo de la tor- 
namesa. 


4. Estire la banda propulsora de hule, en el 
Interior del platlllo de la tornamesa, sobre 
el vastago propulsor del motor. 


Cuidado: Asegurese que el Interior del platlllo 
de la tornamesa, la banda propulsora de hule 
y el vastago propulsor del motor no conten- 
gan grasas u material extraho y que la banda 
propulsora no este tordda. 




5. Gire el platillo de la tornamesa hacia la 
derecha y hasta que una de las tres per- 
foraclones del platillo este sobre el se- 
lector PRE-AMP-IN/PHONO OUT. 


Cuidado: Para evltar danar la tornamesa, 
nunca gire el platillo hacia la Izquierda. 

6. Antes de continuar con el ensamble de la 
tornamesa, usted debera colocar el se- 
lector PRE-AMP-IN/PHONO OUT segun 
el tlpo de sallda que este usando. Usted 
podra usar la tornamesa LAB 1000 con 
un receptor o ampllficador con allmen- 
tacldn fonografica de bajo nivel (con el 
uso de los enchufes PHONO Izquierdo y 
derecho), o a alto nivel (con el uso de los 
enchufes AUX, TV, TAPE o CD). Vea 
“Conexion de la tornamesa al recep- 
tor/ampllflcador”. 


• SI usted opta por conectar la tornamesa a 
una allmentacldn de bajo nivel, coloque el 
selector PRE-AMP-IN/PHONO-OUT hacia 
PHONO-OUT. 

• SI usted opta por conectar la tornamesa a 
una allmentaclon de alto nivel, coloque el 
selector PRE-AMP-IN/PHONO-OUT hacia 
PRE-AMP-IN. 

Nota: SI usted no esta seguro del tlpo de 
allmentaclon en su ampllficador o recep- 
tor, consulte el manual del propletarlo de 
su ampllficador o receptor. 

7. Coloque la estera de hule, con el lado 
resaltado hacia abajo, sobre el platillo. 


8. Gire el platillo de la tornamesa, con la 
mano, hacia la derecha aproximadamente 
sels 0 slete veces para llberar el me- 
canismo del brazo y verlficar la operacldn 
de la tornamesa. 
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9. Retire el seguro del braze y deje descan- 
sar el braze sebre su seperte. 


10. Extralga el cejin pretecter del braze, ubl- 
cade entre la pesa del braze y la ter- 
namesa. 


INSTALACION/REEMPLAZO 
DE LA PASTILLA 

1. Asegurese de que su recep- 
ter/ampllflcader este apagade (si ha side 
cenectade a la ternamesa). 

2. Abra la cublerta cubre-pelve de la ter- 
namesa. 

3. Asegurese de que el braze este ble- 
queade en su pesicldn al desllzar el se- 
gure hacia la Izquierda. 


4. Cen el use de un desarmader plane de 
tamahe pequehe, extralga el ternllle que 
sestlene la pastllla per el lade dereche de 
cabeza que la sestlene (en un extreme 
del braze). 


5. Para extraer una pastllla usada, jalela 
culdadesamente hacia afuera del braze. 


Cuidado: Ne teque la aguja repreductera 
(si esta celecada en su pesiclon) mientras 
Instala la pastllla. 

6. Para Instalar la pastllla, alinie las puntas 
de la pastllla cen las perferaclenes en el 
braze y empujela suavemente. 


7. Relnstale el ternllle. 

Notas: 

• La pastllla que se ha previste centlene 
una aguja repreductera tipe T4P. SI usted 
Instala una pastllla nueva, usted pedra 
usar la aguja de la pastllla anterler e 
acudir a su tienda Radle Shack de la le- 
calldad para selecclenar una nueva. Vea 
“Llmpleza/Reemplaze de la aguja repre- 
ductera.” 
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• Si usted escucha que el sonido se distor- 
siona 0 que no es reproducido ningun 
sonido a traves de la tornamesa, posi- 
blemente sera necesario reemplazar la 
pastilla. 

CONEXION DE LA TORNAMESA 
AL RECEPTOR/AMPLIFICADOR 

Usted podra conectar su tornamesa LAB 
1000 en un receptor o amplificador con 
enchufes fonograficos a bajo nivel (enchufes 
PHONO derecho e izquierdo) o de alto nivel 
(AUX, TV, TAPE 0 CD). 

Precauciones: 

• Asegurese de seguir todas la instruccio- 
nes para su instalacion. 

• No conecte la tornamesa a la corriente 
electrica hasta haber completado todas 
las conexiones. 

• No coloque la tornamesa sobre el recep- 
tor/amplificador o cualquier otro compo- 
nente que irradie calor. 

• Para evitar la posibilidad de danar su 
receptor/amplificador, apaguelo antes de 
hacer las siguientes conexiones. 

Conecte el cable color bianco (izquierdo) y el 
cable color rojo (derecho) en los enchufes 
correspondientes en su receptor/amplificador. 

Nota: Si usted no esta seguro del tipo de 
alimentacion en su receptor o amplificador, 
consulte el manual del propietario del equipo 
receptor/amplificador. 


• Para conectar la tornamesa en un 

enchufe fonografico de bajo nivel, conecte 
los cables color rojo y bianco en los 
enchufes PHONO, derecho e izquierdo. 

Nota: El selector AMP-IN/PHONO-OUT 

(debajo del platillo de la tornamesa) de- 
bera ser colocado en la posicion PHONO- 
OUT. 

• Para conectar la tornamesa en un 

enchufe de alto nivel, conecte los cables 
color bianco y rojo en el enchufe AUX, 
TV, TAPE 0 CD, izquierdo o derecho. 


Nota: El selector PRE-AMP-IN/PHONO- 

OUT (debajo del platillo de la tornamesa) 
debera ser colocado en la posicion PRE- 
AMP-IN. 
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CONEXION A LA ENERGIA 
ELECTRICA 

Despues de haber conectado los cables cor- 
respondientes en el receptor/ampllficador, 
conecte el cable de la corriente electrica en 
un enchufe controlado o no controlado por un 
Interrupter en su receptor/ampllficador o en un 
enchufe de corriente electrica en la pared. 


Cuidado: Para prevenir la posibllldad de 
recibir una descarga electrica, las cuchlllas de 
la clavija han sido polarizadas y solamente 
podran ser conectadas de una manera. SI la 
clavija no puede ser conectada con facllldad, 
girela hacia su lado contrarlo y vuelva a In- 
tentarlo. No force la conexion de la clavija en 
el enchufe para la corriente electrica. 
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OPERACION 


Advertencia: Para proteger sus oidos, colo- 
que el control del volumen de su recep- 
tor/ampllflcador en el nivel mas bajo antes de 
operar la tornamesa. 

Cuidado: Asegiirese haber colocado el se- 
lector PRE-AMP-IN/PHONO-OUT segun el 
tlpo de sistema al que haya conectado la 
tornamesa, antes de operarla. (vea “Conexidn 
de la tornamesa al receptor/ampllficador”). 

1 . Abra la cublerta cubre-polvo. 

2. SI el brazo de la tornamesa esta blo- 
queado, deslice el seguro hacia la dere- 
cha para llberarlo. 


3. SI usted desea escuchar un disco gra- 
bado a 45 rpm, extralga el adaptador para 
discos con este diseno, de la parte supe- 
rior Izquierda de la tornamesa, y 
coloquelo sobre el vastago en el centre 
del platlllo. 


5. Mueva la palanca de pauta V (hacia la 
parte posterior de la tornamesa) para le- 
vantar el brazo. 


6. SI es necesarlo, oprima el botdn SPEED 
para selecclonar la velocldad de la tor- 
namesa { 33 V 3 0 45 RPM). 


7. Coloque el brazo sobre la parte deseada 
del disco. La tornamesa empleza a girar 
automaticamente. 

Cuidado: Nunca ejerza preslon con el 
brazo sobre la superficle del disco mlen- 
tras la palanca de pauta esta en la posl- 
cl6n y. 

8. Mueva la palanca V (hacia la parte del 
frente de la tornamesa). El brazo cae 
lentamente sobre el disco y el disco es 
reproduddo. 

Cuidado: Para evltar dahar la tornamesa, 
nunca force el brazo u oprima el botdn 
CUT mientras el brazo se mueve 
automaticamente. 


4. Coloque el disco sobre el platlllo de la 
tornamesa. 




Nota: Listed podra levantar el braze en 
cualquier momento y mientras reproduce un 
disco al colocar la paianca de pauta V. Listed 
podra levantar y bajar el brazo manualmente, 
pero le sugerimos el uso de la paianca de 
pauta para evitar la posibilidad de rayar los 
discos con ia aguja reproductora. 

Ai termino dei disco, ei brazo retrocede 
automaticamente hacia su soporte y ia tor- 
namesa se detiene. Para detener ia repro- 
duccidn de un disco antes de iiegar a su ter- 
mino, oprima ei boton CUT. 

Notas: 

• Si el brazo no retrocede automaticamente 
hacia su posicion, una vez que haya ter- 
minado de reproducir ei disco, oprima ei 
botdn CUT para restabiecer ei me- 
canismo a su directrices neutras. 

• Si ia tornamesa no esta en uso, desiice ei 
seguro para ei brazo hacia ia izquierda 
para bioquear ei movimiento dei brazo re- 
productor. 
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LOCALIZACION DE PROBLEMAS 


Si su tornamesa no esta funcionando como debiera, estas sugerencias podran ayudarle a resolver el 
problema. Si aun asi la tornamesa no esta funcionando adecuadamente, llevela a una tienda Radio 
Shack de la localidad para obtener ayuda. 


SINTOMA 

CAUSA POSIBLE 

SUGERENCIA 

La tornamesa no funciona aun 


El brazo esta bloqueado en su 

• 

Libere el brazo de su so- 

cuando ha sido conectada a la 


soporte. 


porte y coloquelo sobre el 

corriente eleotrica. 


El amplificador/receptor no esta 

• 

disco. 

Encienda el amplifica- 



encendido. 


dor/receptor. 



La banda de hule se ha res- 

• 

Verifique la posicion de la 



balado o no se ha instalado 
apropiadamente. 


banda de hule. 



Problema con la corriente 

• 

Verifique el cable de la 



electrica. 


corriente electrica y el 
enchufe. 

No se escucha ningun sonido. 


El volumen del recep- 

• 

Ajuste el volumen del re- 



tor/amplificador esta en su nivel 
mlnimo. 


ceptor/amplificador. 



La tornamesa no ha sido 
conectada correctamente en el 

• 

Verifique las conexiones. 



amplificador/receptor. 

• 

Verifique la colocacion del 



El selector PRE-AMP- 


selector PRE-AMP- 



IN/PHONO-OUT debajo del 
platillo no esta en la posicion 
correcta. 


IN/PHONO-OUT. 



Es necesario reemplazar la 
pastilla. 

• 

Reemplace la pastilla. 

El sonido de la tornamesa no esta 


La aguja reproductora esta 

• 

Limpie la aguja con un 

Glare o con mucho ruldo. 


sucia. 


cepillo suave. 



La aguja reproductora no esta 

• 

Verifique la posicion de la 



colocada apropiadamente. 


aguja y coloquela ade- 
cuadamente. 



La aguja reproductora esta 

• 

Reemplace la aguja. 



desgastada. 

• 

Limpie el disco. 



El selector PRE-AMP- 

IN/PHONO-OUT debajo del 

• 

Verifique la colocacion del 



platillo no esta en la posicion 


selector PRE-AMP- 



correcta. 


IN/PHONO-OUT. 



La pastilla esta instalada incor- 

• 

Verifique la colocacion de la 



rectamente. 


pastilla e instalela apro- 
piadamente. 



La pastilla requiere ser reem- 
plazada. 

• 

Reemplace la pastilla. 

Sonido con un zumbldo procedente 


La pastilla esta colocada incor- 

• 

Verifique la colocacion de la 

de la tornamesa. 


rectamente. 


pastilla. 



La tornamesa esta viciada por 

• 

Coloque la tornamesa lo 



induccion de otros componen- 


mas alejada posible de otros 



tes. 


componentes. 

Sonido de retroalimentacion o ulula- 


La tornamesa esta detectando 

• 

Coloque la tornamesa ale- 

cion proveniente de la tornamesa. 


la presion de audio o las vibra- 
ciones de las bocinas. 


jada de las bocinas. 


n 
























CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su tornamesa semiautomatica Optimus LAB 
1000 es un ejempio de diseno y fabricacidn 
insuperable. Las siguientes sugerencias le 
ayudaran al cuidado de la tornamesa para 
poderla disfrutar durante anos. 

Mantenga la tornamesa seca. 
Si se Negara a mojar, sequela 
inmediatamente. Los liquidos 
pudieran contener minerales 
que corroen los circuitos 
electronicos. 

Manipule la tornamesa con 
mucho cuidado. Dejarlo caer 
0 goipearlo pudiera danar sus 
circuitos y el bastidor siendo 
causa de un posible mal fun- 
cionamiento. 

Use y mantenga la tornamesa 
solamente bajo condiciones 
normales de temperature. Las 
temperatures extremosas pu- 
dieran acortar la vida de sus 
dispositivos electronicos y 
deformar o derretir sus com- 
ponentes de material plastico. 

Mantenga la tornamesa ale- 
jada del polvo y las grasas. 
Estos elementos pudieran 
provocar el desgaste prema- 
ture de sus componentes. 

Limpie, ocasionalmente, la 
tornamesa con un trapo 
humedo para mantenerlo con 
aspecto de nuevo. No use 
productos quimicos 

abrasives, solventes para 
limpieza o detergentes con- 
centrados para limpiarla. 

Modificar o alterar los componentes internes 
de la tornamesa pudiera dar como resultado 
fallas en su funcionamiento y pudiera invalidar 
su garantia. Si su aparato no esta fun- 
cionando como debiera, llevelo a una tienda 
Radio Shack de la localidad para obtener 
ayuda. 


CUIDADO DE LOS DISCOS 

• Sostenga los discos por sus orillas. El 
hacer contacto con la superficie ranurada 
pudiera dejar huellas digitales que acu- 
mulan el polvo y las grasas. 

• Devuelva los discos a sus fundas o estu- 
ches, despues de haberlos reproducido. 
Esto ayuda a protegerlos contra el polvo y 
las rayaduras. 

• Guarde sus discos en una posicion verti- 
cal y protegalos contra las temperaturas 
extremosas, la humedad y los rayos so- 
lares. 

LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE LA 
AGUJA REPRODUCTORA 

Una aguja reproductora que este sucia repro- 
duce un sonido distorsionado y pudiera dahar 
sus discos. 

Cuidado: No toque la aguja reproductora o el 
ensamble de la aguja mientras la limpia o la 
instala. 

Si la aguja reproductora se Negara a ensuciar, 
use un cepillo suave para limpiarla cuidado- 
samente. 
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Si la aguja reproductora se ha desgastado, 

siga estos pasos para reemplazarla. 

1 . Apague su receptor/amplificador. 

2. Extraiga la pastilla del brazo (vea “Insta- 
lacion/Reemplazo de la pastilla”). 

3. Extraiga el ensambie de la aguja repro- 
ductora tomandola firmemente por sus 
lados y jalandola con suavidad hacia 
abajo. 


4. Inserte un ensambie nuevo, de la aguja 
reproductora, y cuidadosamente 
coloquelo en su lugar. 


5. Vuelva a instalar la pastilla en el brazo. 


IS 



ESPECIFICACIONES 


Sistema propulsor 

Tipo de motor 

Tipo de tornamesa 

Velocidad de rotacion 

Brazo reproductor 

Tipo 

Longitud 

Distancia entre el eje y el brazo 

Error de tangencialidad 

Pastilla 

Voltaje de salida 

Respuesta de frecuencia 

Separacion de canal (1 kHz) 

Resistencia a la carga 

Docilidad dinamica 

Fuerza de rastreo 

Repuesto 

Aguja reproductora 

Punta 

Repuesto 

Platillo de la tornamesa 

Tipo 

Diametro exterior 

Peso 

Relacibn senal/ruido (DIN-B) 

Ululacibn y oscilacion (JIS WRMS) . 

Fuente de energia 

Consume de energia 

Dimensiones 

Peso 

Accesorio incluido 


Banda de hule 

..DC Servo-Controlled 
Retroceso automatico 
2 vel. { 33 V 3 y 45 rpm) 

Balance estatico 

195 mm 

16 mm 

-0® 48' ~ 4® 37' 


.2.5 mV a 1 kHz (con el selector en la posicion PHONO-OUT) 
450 mV a 1 kHz (con el selector en la posicion PRE-AMP-IN) 

20-20,000 Hz 

18dB 

47 kQ. (con el selector en la posicion PHONO-OUT) 

1 Mil (con el selector en la posicion PRE-AMP-IN) 

1.5 ~ 2.2 gms 

Tipo T4P (Audio Technica), aguja reproductora AT-3482P 


1 5pm 

Tipo T4P (Audio Technica) 

...Aleacion de aluminio troquelado 

295 mm 

460 gms 

50dB 

0.23% 

AC 120 voltios 60 Hz 

5 watts 

100 X 360 X 340 mm 

3 kg 

Adaptador para discos de 45 rpm. 


Las especificaciones son para nuestros modelos tipicos, las unidades individuales pudieran variar. 
Estas especificaciones estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 




NOTAS 
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